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ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE
Objem kotlíka 10 litrov
Prevádzkový tlak v kotlíku atmosférický
Elektrické napájanie 1/N/PE ~ 230 V
Príkon 2000 W
Max. teplota nastavite¾ná termostatom 77 ± 6 °C
Poistka proti zamrznutiu 7 ± 4 °C
Doba ohrevu z 10 na 80 °C cca 0,5 hod.
Vonkaj�ie rozmery

- vý�ka 440 mm
- �írka 330 mm
- håbka 250 mm

          Hmotnos� bez vody 7 kg

PRÍSLU�ENSTVO
Mie�acia batéria 1 ks
Upevòovacie skrutky a príchytky do steny 2 ks
Návod na obsluhu 1 ks
Záruèný list 1 ks
Zoznam servisných stredísk 1 ks

POPIS A PRINCÍP ÈINNOSTI OHRIEVAÈA

Oblas� pou�itia
Ohrievaè vody je urèený pre pohotovostnú prípravu men�ieho mno�stva teplej
vody v domácnostiach, v sociálnych zariadeniach a laboratóriách v zdravotníctve,
v podnikoch a rôznych organizáciach. Voda ohriata v tomto ohrievaèi je zdravotne
nezávadná. Ohrievaè musí by� umiestnený nad umývadlom, resp. nad kuchynským
drezom.

Popis ohrievaèa
Kotlík ohrievaèa vyrobený z oce¾ového posmaltovaného plechu je zastreknutý do
vysokoúèinnej polyuretánovej tepelnej izolácie.
V jeho spodnej èasti je upevnené rúrkové ohrievacie teleso a príruba, v ktorej sú
umiestnené rúrky pre prívod studenej a odtok teplej vody a rúrka pre tepelnú poistku
a snímaè termostatu. Kotlík je uchytený k plechovej zadnej stene, v ktorej sú otvory
pre upevnenie ohrievaèa na stenu. V spodnej èasti ohrievaèa je na plechovom
nosníku upevnený termostat, prístrojová svorkovnica a elektrický pohyblivý prívod s
vidlicou pre pripojenie ohrievaèa do zásuvky elektrickej siete.
Vonkaj�í kryt, vyrobený z plastu, je upevnený k zadnej stene. Na jeho èelnej ploche
je zrkadlo upevnené pomocou plastových lí�t, pod ním je ovládací gombík termosta-
tu a svetelná signálka, ktorá svieti poèas ohrevu vody.
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obr. è. 1

Princíp èinnosti
Teplá voda tým, �e je ¾ah�ia ako voda studená, sa udr�iava v hornej èasti kotlíka.

Do hornej èasti kotlíka ústí tzv. prepadová rúrka, ktorá je trvale spojená cez výtokovú
rúrku batérie s okolitým ovzdu�ím bez oh¾adu na to, èi je niektorý z ventilov batérie
otvorený alebo nie. Tým v kotlíku ohrievaèa nemô�e vzniknú� pretlak. Otvorením
teplovodného ventilu (s èervenou rukovä�ou, na pravej strane batérie) je studená
voda z vodovodu privádzaná do spodnej èasti kotlíka. Hladina vody v kotlíku je tým
vytláèaná a teplá voda zaène samospádom vyteka� cez prepadovú rúrku ohrievaèa
do výtokovej rúrky batérie. V prípade, �e je súèasne otvorený i studenovodný ventil,
dochádza v zmie�avacej komore batérie k mixácii teplej a studenej vody (obr. 2). V
telese batérie je namontovaný spätný ventil, ktorý bráni úniku vody s ohrievaèa spä�
do vodovodného rozvodu v prípade otvorenia teplovodného ventilu batérie pri pre-
ru�ení dodávky vody vo vodovodnej sieti.
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obr. è. 2
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obr. è. 3

Podrobnej�í popis zmie�avacej batérie, jej funkcie a údr�by je uvedený v návode
na in�taláciu a údr�bu batérie, ktorý je ku nej prilo�ený.

Ohrev vody zabezpeèuje elektr. ohrievacie teleso, ktoré je po dosiahnutí nastave-
nej teploty samoèinne vypínané termostatom.

V kotlíku ohrievaèa sa poèas prevádzky vytvárajú tri teplotné zóny - v hornej èasti
horúca voda, v spodnej èasti malé mno�stvo studenej vody a medzi nimi je precho-
dová, tzv. zmie�avacia zóna. Pri vypú��aní teplej vody sa zóna studenej vody zväè-
�uje a keï jej hranica vystúpi do miesta, kde je umiestnený snímaè termostatu (cca v
2/3 vý�ky kotlíka), termostat znovu zapne ohrev vody.
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Pre prípad, �e by do�lo k zapnutiu ohrievacieho telesa v èase, keï v kotlíku nie je
voda, je ohrievaè vybavený tepelnou poistkou, ktorá po zapnutí ohrevu bez vody
trvale preru�í elektrické napájanie ohrievacieho telesa. Tento prípad mô�e nasta�
napríklad pri úniku vody z kotlíka z dôvodu netesnosti, pri odparení sa vody ako
následok zlyhania termostatu, alebo pri zapnutí vodou nenaplneného ohrievaèa.
Pre obnovenie funkcie ohrievaèa je potrebné zavola� servisného technika.

IN�TALÁCIA OHRIEVAÈA
Ohrievaè musí by� umiestnený nad umývadlom, kuchynským drezom a pod. Opti-

málne vý�kové umiestnenie ohrievaèa a rozmiestnenie montá�nych bodov je na
obr. 3.

Upevnenie na stenu
Do steny navàtajte 2 otvory 10x50 mm v osi umývadla (drezu) vo vý�ke pod¾a obr.

2. Do týchto otvorov vlo�te prilo�ené hmo�dinky a zaskrutkujte do nich skrutky tak,
aby medzi hlavou skrutiek a stenou ostal vo¾ný driek skrutiek cca 3 mm. Ohrievaè
prilo�te k stene tak, aby hlavy skrutiek vo�li do roz�írenej èasti upevòovaích otvorov
v zadnej stene ohrievaèa. Posunutím ohrievaèa smerom dolu máte ohrievaè upev-
nený.

Pripojenie k vodovodnej in�talácii
Ohrievaè sa k vodovodnej in�talácii musí bezpodmieneène pripoji� pomocou �pe-

ciálnej zmie�avacej batérie, ktorá je dodávaná ako jeho príslu�enstvo. Na batériu
iného typu sa ohrievaè nesmie pripoji�.

V prípade potreby sa pri in�talácii ohrievaèa mô�u rúrky mie�acej batérie
skráti� (odreza� na optimálny rozmer pod¾a zavesenia ohrievaèa).

Dôle�ité upozornenie!
Koniec výtokovej rúrky batérie sa nesmie upcháva�, ani sa na neho nesmie nasú-

va� hadica, nako¾ko by v ohrievaèi mohol vzniknú� pretlak, na ktorý kotlík nie je
pevnostne dimenzovaný.

Pripojenie na elektrickú sie�
Ohrievaè vody je pre pripojenie na elektrickú sie� vybavený pohyblivým prívodom

(�núrou) då�ky cca 800 mm, ukonèeným vidlicou. Zásuvka musí by� pripojená na
samostatný zásuvkový obvod istený 10 A poistkou . Zásuvka musí by� umiestnená vo
vý�ke minimálne 1200 mm od podlahy ved¾a ohrievaèa vody. Ak pohyblivý prívod
svojou då�kou nestaèí, mô�e by� odborným elektroin�talatérom nahradený dlh�ím
prívodom s minimálnym prierezom 3x1 mm2.

Pri pou�ívaní ohrievaèa vo vlhkom prostredí (kúpelne, práèovne a pod.) musia by�
navy�e dodr�ané ustanovenia STN 37 5215 a ostatných nadväzných bezpeènos-
tných predpisov:
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- elektrická in�talácia v týchto priestoroch musí by� urobená organizáciou oprávne-
nou vykonáva� opravu a údr�bu el. zariadení a sieti

- v�etky kovové èasti, s ktorými sa obsluhujúca osoba mô�e dosta� do styku, musia
by� vzájomne prepojené a spojené s ochranným kolíkom zásuvky - vrátane ohrie-
vaèa vody, ktorý má pre tento úèel na zadnej stene ochrannú svorku (skrutku s
maticami a podlo�kami)

- elektrický prívod ohrievaèa musí by� k zásuvke vedený tak, aby nemohlo dôjs� k
po�kodeniu jeho izolácie - napríklad stykom s ostrými alebo horúcimi predmetmi,
sálavým teplom a podobne.,

Dôle�ité upozornenie!
Ohrievaè nepripájajte k elektrickej sieti kým nie je naplnený vodou.
V opaènom prípade tepelná poistka trvale preru�í napájanie ohrievacieho telesa.

Pre obnovenie èinnosti ohrievaèa je potrebný zásah servisného pracovníka, prièom
tento nebude vykonaný v rámci bezplatných záruèných opráv.

Uvedenie ohrievaèa do prevádzky
- otvorte teplovodný ventil batérie a nechajte ho otvorený dovtedy, kým z výtoko-

vej batérie nezaène vyteka� voda, èo signalizuje, �e kotlík je plný.
- po zavretí ventilu nastavte gombík termostatu na po�adovanú teplotu a zasuòte

vidlicu pohyblivého prívodu do zásuvky. Zasvieti sa svetelná signálka signalizu-
júca, �e ohrievaè je v èinnosti a voda sa ohrieva. Po zohriadí vody na nastavenú
teplotu svetelná signálka zhasne.

Poèas ohrievania vody dochádza k miernemu kvapkaniu teplej vody z výtokovej
rúrky batérie, ktoré je spôsobené zväè�ovaním sa objemu vody pri ohreve.

RADY PRE SPRÁVNU OBSLUHU
Po�adovaná teplota ohrevu vody sa nastavuje pootoèením gombíka termostatu

do takej polohy, aby odpovedajúci symbol na gombíku bol oproti znaku na vonkaj-
�om plá�ti ohrievaèa. Na gombíku sú formou symbolov vyznaèené teploty 7, 40, 60
a 80 °C. Polohy gombíka pre iné teploty si pod¾a nich ¾ahko odhadnete.

Uvedomte si, �e èím vy��ia je teplota vody v ohrievaèi, tým sú väè�ie tepelné

S

EE

Význam symbolov na gombíku

- teplota cca 7 °C - tzv. poistka proti zamrznutiu. Pou�íva sa pri doèasnom
nepou�ívaní ohrievaèa, najmä v chatách v zimných mesiacoch

- teplota cca 40 °C - ekonomická prevádzka ohrievaèa

- teplota 60 °C

- teplota cca 80 °C
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Poloha gombíka Doba ohrevu Mno�stvo vody
potrebné k odberu

EE - cca 40°C

- cca 60°C

- cca 80°C

z 10 na 40 °C
cca 12 minut

z 10 na 60 °C
cca 20 minut

z 40 na 60 °C
cca 8 minut

z 10 na 80 °C
cca 30 minut

z 40 na 80 °C
cca 18 minut

7 litrov vody s teplotou
cca 40 °C

8 litrov vody s teplotou
cca 60 °C alebo po zmie�aní
so studenou vodou 15
litrov vody teplej cca 40 °C

8 litrov vody s teplotou
cca 80 °C alebo po zmie�aní
so studenou vodou - 21 litrov
vody teplej cca 40 °C

straty. Preto je najvýhodnej�ie nastavi� termostat na symbol         - ekonomická
prevádzka, èím máte k dispozícii dostatoène teplú vodu (40 °C) pre be�nú osobnú
hygienu. Pritom za pomerne krátku dobu si ju mô�ete operatívne zohria� (prestave-
ním termostatu) na vy��iu teplotu. Vïaka úèinnej tepelnej izolácii ohrievaèa sú tepel-
né straty pri ekonomickej prevádzke minimálne.

Pri nastavovaní teploty vypú��anej vody mie�acou batériou otvorte najprv stude-
novodný ventil a po�adovanú teplotu vody si nastavte otvorením teplovodného ven-
tilu. Zabránite tým nielen mo�nosti oparenia sa horúcou vodou, ale zní�ite tým straty
teplej vody poèas manipulácie s ventilmi batérie.
V prípade dlh�ieho nepou�ívania ohrievaèa doporuèujeme:
- v zimnom období v nevykurovaných miestnostiach nastavi� gombík termostatu na

znak S - poistka proti zamrznutiu, alebo úplne vypusti� vodu z ohrievaèa. V tomto
prípade musí by� ohrievaè bezpodmieneène odpojený od el. siete. (Vodu vypustíte
tak, �e uvo¾níte pravú maticu z hlavice mie�acej batérie pri èelnom poh¾ade na
ohrievaè).

Pred zapnutím ohrievaèa po dlh�om nepou�ívaní sa presvedète, èi je naplnený
vodou, otvorením teplovodného ventilu. Ak cez výtokovú rúrku batérie zaène vyteka�
voda, mô�ete ohrievaè zapnú�.

ÚDR�BA OHRIEVAÈA

Odstraòovanie kotolného kameòa
Poèas prevádzky sa vo vnútri kotla vytvára kotolný kameò, prièom rýchlos� jeho

tvorenia je závislá od tvrdosti vody, od teploty, na ktorú je voda v ohrievaèi ohrievaná
a od mno�stva spotrebovanej vody. Vrstva kotolného kameòa zhor�uje prestup tep

Pri nastavovaní gombíka termostatu vychádzajte z toho, ko¾ko vody potrebujete z ohrieva-
èa jednorázovo odobra�. Ako pomôcka Vám poslú�i nasledovná tabu¾ka:

EE
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la medzi ohrievacím telesom a vodou, èím sa ohrev spoma¾uje a mô�e dôjs� k
prepáleniu výhrevnej �pirály telesa. Podobne pôsobí kotolný kameò i na rúrke, v
ktorej sú umiestnené snímaèe termostatu a tepelnej poistky, kde vplyvom zhor�ené-
ho prestupu tepla je skutoèná teplota v ohrievaèi vy��ia ako nastavená. Z týchto
dôvodov je potrebné kotolný kameò z ohrievacieho telesa a rúriek príruby odstráni�
aspoò raz za dva roky, pri ve¾mi tvrdej vode i èastej�ie. Túto prácu zverte odbornému
servisnému pracovníkovi. Na odstraòovanie kotolného kameòa sa nesmú pou�íva�
prostriedky na báze kyselín.

Èistenie vonkaj�ieho krytu
Vonkaj�í kryt ohrievaèa je vyrobený z plastu, preto na jeho èistenie pou�ívajte

roztok saponátu a vla�nej vody. Umývacie prostriedky s abrazívnym plnivom, urèené
na èistenie kovového riadu, povrch plastu po�kriabu a vo vzniknutých rýhach sa
potom usadzuje prach a iné neèistoty.

V�etky plastové dielce chráòte pred stykom s horúcimi predmetmi a pred sálavým
teplom.




